
LEDパネルとは、印刷物のデザインを美しく鮮明に表示するための「内照式ポスターフレーム」です。
軽量・コンパクトであるため運搬や取付けが簡単であり、店舗内装や展示会などで活躍します。

LED パネルとは

LED パネルの特徴

全面を均一に発光

全面発光を可能にしている仕組み
は「導光板」にあります。導光板
は、側面からの照射光を面全体に
拡散させるプレートです。この作
用により、光ムラの無い美しい表
現を実現しています。

薄型でコンパクトな構造

厚みを約10～30mm程に抑えた
薄型の構造を実現しています。コ
ンパクト意匠性を高めた展示が可
能です。また、保管や運搬の省ス
ペース化にも役立ちます。

印刷物の簡単取り換え

掲載するメディアを簡単に交換す
ることができます。特殊な工具も
不要であり、展示会ごとの表示や
広告看板など、頻繁な取換えが必
要なケースで役立ちます。

圧倒的な低価格化を実現

ラインナップの絞込みや効率的な
在庫管理により、業界最安値帯の
低価格化を実現しています。ロッ
トご購入のお値引きやアフターサ
ービスの充実にも注力しています。

※一部、厚みはフレームの種類により異なります



LED パネル 価格表

お問い合わせ
こちらまで

▼アクリルフレーム（並輝度 / 高輝度）

●透明度の高い「アクリル」を素材としたフレームレス仕様
　のLEDパネルです
●LEDの光を反射してエッジが白く輝き外枠を作り出すため、
　展示物を美しくはっきりと目立たせる効果があります
●厚みはわずか10mmと薄型です
●卓上、壁掛け、イーゼルなどの設置方法に対応しています
●並輝度（レギュラー）の他、より輝度を高めた高輝度（プ
　レミアム）もラインナップしています

消費電力（W） 照度（Lux）

アクリル レギュラー A5 LPC-5 2 2000 10 270*208 210*148 200*138 0.7

アクリル レギュラー A4 LPC-4 3 2000 10 367*280 297*210 287*200 1.2

アクリル レギュラー A3 LPC-3 5 2000 10 500*377 420*297 410*287 2.5

アクリル レギュラー A2 LPC-2 11 2000 10 684*510 594*420 584*410 4.2

アクリル レギュラー A1 LPC-1 15 2000 10 931*684 841*594 821*574 8

アクリル レギュラー A0 LPC-0 20 2000 10 1289*941 1189*841 1169*821 15

AC電源
アダプター
100~240V

対応

7,500 別途

8,500 別途

13,500 別途

20,000 別途

36,000 別途

80,000 別途

商品名称 型番 電源
LEDスペック 厚み

(mm)
外形寸法
(mm)

用紙寸法
(mm)

可視画面
寸法(mm)

重量
(kg) 価格(円) 送料および消費税

消費電力（W） 照度（Lux）

アルミフレーム A3 LPA-3 12 2000 28 450*327 420*297 400*277 2.5

アルミフレーム A2 LPA-2 16 2000 28 624*450 594*420 574*400 4.3

アルミフレーム A1 LPA-1 19 2000 28 871*624 841*594 821*574 8

アルミフレーム A0 LPA-0 24 2000 28 1249*901 1189*841 1169*821 15

AC電源
アダプター
100~240V

対応

11,000 別途

17,000 別途

28,000 別途

58,000 別途

商品名称 型番 電源
LEDスペック 厚み

(mm)
外形寸法
(mm)

用紙寸法
(mm)

可視画面
寸法(mm)

重量
(kg) 価格(円) 送料および消費税

【並輝度：レギュラー】

【※注意事項※】

・納期は在庫数量にて変動しますので、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください（※ご購入台数分の在庫が有る場合は最短即日の発送も可能です）
・ロットご購入による割引も行っておりますので、お見積り時に詳細をご提示させていただきます
・商品には「ACアダプター」が同梱されております
・B判サイズ・特注サイズ・オリジナル仕様などに関しましては別途ご相談ください
・保証期間は、保証書に記載されているお買い上げ日から１年間となります

消費電力（W） 照度（Lux）

アクリル プレミアム A5 LPCP-5 4 4000 11 270*208 210*148 200*138 0.7

アクリル プレミアム A4 LPCP-4 6 4000 11 367*280 297*210 287*200 1.2

アクリル プレミアム A3 LPCP-3 10 4000 11 500*377 420*297 410*287 3

アクリル プレミアム A2 LPCP-2 14 4000 11 684*510 594*420 584*410 5

アクリル プレミアム A1 LPCP-1 18 4000 11 941*694 841*594 821*574 11

アクリル プレミアム A0 LPCP-0 23 4000 11 1289*941 1189*841 1169*821 23

AC電源
アダプター
100~240V

対応

別途

別途

21,000 別途

30,000 別途

60,000 別途

130,000 別途

商品名称 型番 電源
LEDスペック 厚み

(mm)
外形寸法
(mm)

用紙寸法
(mm)

可視画面
寸法(mm)

重量
(kg) 価格(円) 送料および消費税

【高輝度：プレミアム】

▼アルミフレーム

●フレーム素材に軽くて丈夫な「アルミ」を用いたLEDライパネルです
●持ち運ぶ機会が多い場合は、軽量で堅牢なアルミフレーム
　が扱いやすくオススメです
●シンプルな色調であり、印刷物のデザインを邪魔すること
　なく、展示会・店舗など多くの場面でご使用いただけます
●屋内用の他、防水性能を付加した屋外用もラインナップし
　ています（※詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい）
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